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 Ładowanie
N A Z WA P R O D U K T U S K U O P I S

Poczwórna ładowarka 

akumulatorów

Czterogniazdowa stacja do ładowania 

maksymalnie 4 akumulatorów. Zestaw zawiera 

stację dokującą, zasilacz i przewód zasilający. 

CT50-QBC-0 Zawiera stację dokującą i zasilacz. Przewód 

zasilający trzeba zamówić oddzielnie.

CT50-QBC-1 Zawiera powyższy zestaw i 

północnoamerykański przewód zasilający.

CT50-QBC-2 Zawiera powyższy zestaw i europejski przewód zasilający.

CT50-QBC-4 Zawiera powyższy zestaw i chiński przewód zasilający.

Stacja NetBase Czterogniazdowa terminalowa stacja dokująca 

do komunikacji przez sieć Ethernet i ładowania 

maksymalnie 4 komputerów. Zestaw zawiera 

stację dokującą, zasilacz i przewód zasilający.

CT50-NB-0 Zawiera stację dokującą i zasilacz. Przewód 

zasilający trzeba zamówić oddzielnie.

CT50-NB-1 Zawiera powyższy zestaw i 

północnoamerykański przewód zasilający.

CT50-NB-2 Zawiera powyższy zestaw i europejski przewód zasilający.

CT50-NB-4 Zawiera powyższy zestaw i chiński przewód zasilający.

Stacja ChargeBase Czterogniazdowa terminalowa stacja dokująca do 

ładowania maksymalnie 4 komputerów. Zestaw 

zawiera stację dokującą, zasilacz i przewód zasilający. 

CT50-CB-0 Zawiera stację dokującą i zasilacz. Przewód 

zasilający trzeba zamówić oddzielnie.

CT50-CB-1 Zawiera powyższy zestaw i 

północnoamerykański przewód zasilający.

CT50-CB-2 Zawiera powyższy zestaw i europejski przewód zasilający.

CT50-CB-4 Zawiera powyższy zestaw i chiński przewód zasilający.
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N A Z WA P R O D U K T U S K U O P I S

Stacja HomeBase Stacja dokująca do ładowania komputera i akumulatora. 

Zestaw zawiera stację dokującą, zasilacz i przewód 

zasilający. Obsługuje klienta USB za pośrednictwem 

złącza USB typu B. Przewód przejściowy USB typu B na 

USB typu A (321-576-004) jest sprzedawany oddzielnie. 

CT50-HB-0 Zawiera stację dokującą i zasilacz. Przewód 

zasilający trzeba zamówić oddzielnie.

CT50-HB-1 Zawiera powyższy zestaw i 

północnoamerykański przewód zasilający.

CT50-HB-2 Zawiera powyższy zestaw i europejski przewód zasilający.

CT50-HB-4 Zawiera powyższy zestaw i chiński przewód zasilający.

Stacja eHomeBase Stacja dokująca do ładowania komputera i akumulatora 

oraz komunikacji przez sieć Ethernet. Zestaw zawiera 

stację dokującą, zasilacz i przewód zasilający. 

Obsługuje klienta USB za pośrednictwem złącza 

USB typu B. Przewód przejściowy USB typu B na USB 

typu A (321-576-004) jest sprzedawany oddzielnie. 

CT50-EB-0 Zawiera stację dokującą i zasilacz. Przewód 

zasilający trzeba zamówić oddzielnie.

CT50-EB-1 Zawiera powyższy zestaw i 

północnoamerykański przewód zasilający.

CT50-EB-2 Zawiera powyższy zestaw i europejski przewód zasilający.

CT50-EB-4 Zawiera powyższy zestaw i chiński przewód zasilający.
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 Szafki do ładowania
N A Z WA P R O D U K T U S K U O P I S

Szafka do ładowania CT50-CC-12 Zamykana szafka stalowa z dwiema wysuwanymi 

półkami. Górna półka mieści 3 poczwórne ładowarki 

akumulatorów, a dolna półka 3 poczwórne stacje 

NetBase lub stacje ładujące. Umożliwia równoczesne 

ładowanie maksymalnie 12 komputerów przenośnych 

Dolphin™ CT50/CT60 i 12 akumulatorów. Dostarczana 

w zestawie z dwiema listwami zasilającymi po 6 gniazd 

i dwiema listwami zasilającymi po 3 gniazda.

• Wymiary: gł. 559 mm x szer. 533 mm x wys. 457 mm

• Materiał: Stal

• Waga: 24,9 kg netto

• Kolor: Biały lub niestandardowy

• Kompaktowa konstrukcja z mechanicznym zamkiem 

szyfrowym i złączem internetowym. W zestawie 

przedłużacze przewodów zasilających.

• Wytrzymała pokrywa z precyzyjnie wykonanymi 

otworami zapewnia dobrą wentylację i rozpraszanie

ciepła.

• Łatwy montaż i instalacja przewodów zasilających lub

poczwórnych ładowarek.

• Szuflady z funkcją miękkiego domykania.

• Gwarancja: Standardowa roczna gwarancja

producenta na elementy mechaniczne.

 Mocowanie
N A Z WA P R O D U K T U S K U O P I S

Podstawa montażowa RAM 805-611-001 Składa się z jednego regulowanego ramienia 

obrotowego o długości 12,1 cm z dwiema 

kulami ze stali nierdzewnej o średnicy 3,8 cm 

i dodatkowymi elementami montażowymi. 

Ze względu na szeroki zakres możliwych 

zastosowań zestaw ten nie zawiera elementów do 

mocowania podstawy montażowej do pojazdu.
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 Przenośne
N A Z WA P R O D U K T U S K U O P I S

Podstawa przenośna CT50-MB-0 Stacja dokująca do pojazdu z podłączonym na stałe 

3-żyłowym przewodem zasilającym i standardowym 

przewodem USB typu A. Zestaw montażowy 

(805-611-001) i zestaw przewodu zasilającego 

do pojazdu (226-109-003 lub -004) 

są sprzedawane oddzielnie. 

Podstawa przenośna i zasilacz CT50-MB-1 Stacja dokująca do pojazdu z podłączonym 

na stałe 3-żyłowym przewodem zasilającym i 

standardowym przewodem USB typu A. Zestaw 

zawiera przejściowy przewód zasilający podłączany 

do gniazda zapalniczki. Zestaw montażowy 

(805-611-001) jest sprzedawany oddzielnie.

Przewód zasilający łączący stację 

dokującą z blokiem bezpieczników 

226-109-003 Przewód zasilający o długości 182,9 cm z płaskimi 

końcówkami widełkowymi i złączem 3-stykowym 

służący do podłączenia podstawy przenośnej 

do bloku bezpieczników lub podobnego punktu 

podłączeniowego. Obsługuje napięcie wejściowe 

12–30 V DC. (Uwaga: Jeśli bezpośrednie podłączenie 

do bloku bezpieczników jest niemożliwe, należy 

użyć opcjonalnego zestawu zasilającego do bloku 

bezpieczników 203-803-001).

Przewód zasilający łączący stację 

dokującą z blokiem bezpieczników 

226-109-004 Przewód zasilający o długości 55,8 cm z płaskimi 

końcówkami widełkowymi i złączem 3-stykowym 

służący do podłączenia podstawy przenośnej 

do bloku bezpieczników lub podobnego punktu 

podłączeniowego. Obsługuje napięcie wejściowe 

12–30 V DC. (Uwaga: Jeśli bezpośrednie podłączenie 

do bloku bezpieczników jest niemożliwe, należy 

użyć opcjonalnego zestawu zasilającego do bloku 

bezpieczników 203-803-001).

Adapter przenośny CT50-MC Uchwyt zatrzaskowy z wtyczką podłączaną 

do gniazda zapalniczki 10–30 V.

Przejściowy przewód zasilający 

łączący podstawę przenośną 

z gniazdem zapalniczki

CT50-MC-Cable Przewód z wtyczką 3-stykową i z wtyczką 

podłączaną do gniazda zapalniczki 10–30 V, 

przeznaczony do używania z podstawą przenośną.
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 Akumulatory
N A Z WA P R O D U K T U S K U O P I S

Standardowy akumulator 318-055-001 Akumulator zamienny do komputerów 

przenośnych Dolphin CT50 i CT60.

 Przewody i adaptery
N A Z WA P R O D U K T U S K U O P I S

Zestaw adapterów 

wtyczek zasilających 

213-029-001 Zestaw zawiera wtyczki zasilania sieciowego 

w standardzie północnoamerykańskim, europejskim, 

brytyjskim i australijskim/nowozelandzkim

oraz przewód USB.

Adapter USB CT50-USB Uchwyt zatrzaskowy ze standardowym złączem typu 

A. Obsługuje klienta USB. (Uwaga: Do ładowania

prądem sieciowym potrzebny jest zestaw 

adapterów wtyczek zasilających 213-029-001).

Przewód przejściowy USB 

typu A na USB typu B

321-576-004 Przewód przejściowy USB typu B na USB typu A 

o długości 1,8 m przeznaczony do używania ze 

stacjami HomeBase i eHomeBase do komputerów

przenośnych Dolphin CT50 i CT60. 
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 Akcesoria
N A Z WA P R O D U K T U S K U O P I S

Rysik 213-048-001 Zestaw pięciu rysików zamiennych do komputerów 

przenośnych Dolphin CT50 i CT60.

Pasek na nadgarstek 213-049-001 Zestaw trzech zamiennych pasków na nadgarstek do 

komputerów przenośnych Dolphin CT50 i CT60.

Pasek na nadgarstek 213-049-003 Zestaw trzech zamiennych regulowanych pasków na 

nadgarstek do komputerów przenośnych 

Dolphin CT50 i CT60.

Futerał 825-237-001 Futerał do komputerów przenośnych 

Dolphin CT50 i CT60.

Kabura 825-238-001 Kabura do komputerów przenośnych 

Dolphin CT50 i CT60.

 Uchwyty skanera
N A Z WA P R O D U K T U S K U O P I S

Niedokowany uchwyt skanera CT50-SCH Pistoletowy uchwyt skanera do komputerów 

przenośnych Dolphin CT50 i CT60. Ładowanie 

terminala wymaga zdjęcia uchwytu. 
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