
Kołowroty, bramy wysokie, bramki uchylne
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PARAMETRY TECHNICZNE 

Bramka uchylna
BS-BRUS1   

Zdjęcie ma charakter poglądowy. Rzeczywisty 
wygląd może odbiegać od prezentowanego na 
zdjęciach. 

PRZEKRÓJ, WIDOK Z BOKU I  Z GÓRY

Napięcie zasilania
230V AC

Pobór mocy typ.
29 VA

Pobór mocy maks.
82 VA

Zakres temperatury pracy
o ood -28C do +60C

Zakres wilgotności powietrza
od 5% do 80%

Ilość otworzeń na minutę 
do 10

Materiał
stal nierdzewna SUS304

Szerokość przejścia
90 cm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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PARAMETRY TECHNICZNE 

Bramka wysoka 
BS-BW-1   

Zdjęcie ma charakter poglądowy. Rzeczywisty 
wygląd może odbiegać od prezentowanego na 
zdjęciach. 

PRZEKRÓJ, WIDOK Z BOKU I  Z GÓRY

Stopień ochrony
IP 54

Napięcie zasilania 
sterownika bramki

~230VAC

Pobór mocy maks.
45 W

Zakres temperatury pracy
o ood -28 C do +60 C

Zakres wilgotności powietrza
od 0% do 95%

Waga netto 
239 kg

Materiał
stal nierdzewna SUS304

Szerokość przejścia
580 mm
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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PARAMETRY TECHNICZNE 

Bramka wysoka 
BS-BW-2   

Zdjęcie ma charakter poglądowy. Rzeczywisty 
wygląd może odbiegać od prezentowanego na 
zdjęciach. 

PRZEKRÓJ, WIDOK Z BOKU I  Z GÓRY

Stopień ochrony
IP 54

Napięcie zasilania 
sterownika bramki

~230VAC

Pobór mocy maks.
90 W

Zakres temperatury pracy
o ood -28 C do +60 C

Zakres wilgotności powietrza
od 0% do 95%

Waga netto 
265 kg

Materiał
stal nierdzewna SUS304

Szerokość przejścia
580 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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kołowrotów, bramek wysokich i uchylnych.
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